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acima para refletir a evolução de seus produtos.       

UPR04-SAC24 2G/3G e UPR04-SAC24 2G/4G (IoT)

O SAC24 - Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas é uma solução completa de hardware e 
software para monitoramento eletrônico de sentenciados. Concebida, desenvolvida, produzida e opera-
da pela Spacecom, empresa 100% nacional, a UPR04 é um dispositivo com capacidade de monitorar a 
aproximação de tornozeleiras modelo TZPR04, além de ser um dispositivo de monitoramento em si. É 
perfeita para pessoas incluídas em programas de medida protetiva, como a Lei Maria da Penha. É também 
o primeiro dispositivo do mercado deste tipo com tecnologia 4G IoT.
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Datasheet - UPR04-SAC24
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Spacecomm Monitoramento S/A
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Características Físicas
• Invólucro em ABS-PC injetado de alto impacto;
• Invólucro a prova d’água com grau de proteção IP68;
• Peso inferior a 120 gramas*.

Sistema de Comunicação
• Tecnologias 2G e/ou 3G e/ou 4G (IoT);
• Utilização de 2 simcards de duas operadoras distintas   
 de telefonia;
• Tempo de transmissão de dados configurável;
• Comunicação auxiliar com Bluetooth;
• Comunicação criptografada;
• APN privada.

Sistema de Localização
• GNSS redundante (GPS e Glonass);
• Sistema de GPS assistido (A-GPS);
• Tempo de aquisição de coordenadas configurável;
• Acuracidade de 1 a 5 metros*;
• Sistema de localização alternativo utilizando os dados   
 das Estações Rádio Base (ERBs) da rede  celular*.

Memória
• 100.000 pontos de armazenamento de dados contínuos*.

Bateria
• Li-Pol com autonomia superior à 30 horas*;
• Tempo de recarga inferior à 2 horas*;
• Recarga utilizando carregador com fio (bi-volt) ou com  
 carregador móvel (CM04).

Sensores
• Violação do invólucro; 
• Detecção de movimento; 
• Detecção de impacto;
• Detecção de umidade interna;
• Detecção de material metálico.

Sinalizações
• Luminosa com LED multicor, adaptável a luz ambiente   
 (modo noturno);
• Vibratória;
• Sonora.

* Valores podem variar conforme condições de uso.

• Sistema de comunicação celular redundante  
 (2 simcards de operadoras distintas); 
• Sistema de localização GNSS redundante; 
• Comunicação auxiliar com Bluetooth;
• Alta autonomia de bateria; 
• Tamanho e peso reduzidos, formato anatômico  
 e material hipoalergênico; 
• Sensores de violações, movimento e impacto;
• Detectores de umidade e de material metálico;
• Desenvolvido para a realidade do sistema   
 prisional brasileiro.

• Homologação ANATEL;
• Ensaio de resistência à variações de temperatura;
• Ensaio de resistência à quedas;
• Ensaio IP68 do invólucro;
• Ensaio de robustez eletrônica (HALT);
• Atestado de criptografia;
• Atestado de material hipoalergênico.


